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Områder som 

er kartlagt



Formål med kartleggingen

Å Utarbeide et faresonekart som viser utbredelsen av skred

Å Plan- og bygningslovens krav til sikkerhet

ÅÅrlig sannsynlighet < 1/1000

ÅTilsvarer ett skred hvert tusende år

Å Støtte til kommunens planarbeid og byggesaksbehandling



Litt om NGI

Å NGI er landets største fagmiljø innenfor skred

Å200 ansatte som arbeider med egenskaper og oppførsel av 

jord, stein og snø

ÅRundt 30 personer arbeider kontinuerlig med skredrelaterte 

problemstillinger

ÅUtarbeider omtrent 250 rapporter om skred hvert åt



Naturskadeavdelingen
Å Viktigste kunder:

ÅMyndigheter (NVE, Forsvaret)

ÅPoliti

ÅKommuner

ÅUtbyggere

ÅByggetekniske rådgivningsfirma

ÅI utlandet for UD/Verdensbanken

Å Typiske oppgaver

ÅKartlegging

ÅVarsling av skredfare

ÅPlanlegging av sikringstiltak



Erfaring og kompetanse

Å 50 års erfaring

Å Stor faglig bredde

Å Forskning og utvikling rettet mot praktiske problemløsninger

Å Arbeider i tett samarbeid med de ledende internasjonale aktører



Oppdal skredfarekartlegging

Å Grunnlag for kartleggingen

ÅTerrengmodeller (helningskart)

ÅBefaring

ÅHistorikk

ÅTidligere skredrapporter

ÅBeregninger av rekkevidde

ÅVærforhold

ÅErfaring



Hovedkonklusjoner

Å Snøskred er dominerende skredtype

ÅStort sett avgjørende for faresonens beliggenhet

Å Hyppigheten av snøskred er størst i fjellsider som ligger i le for 

nordvestlig vind, dvs. på strekningen fra Vangslia og østover 

mot Kinnpiken

Å Også mulighet for skred i vestvendte fjellsider når det blåser fra 

østlig kant,, dvs. fjellsida øst for Skarvatnet



Vindretninger i Oppdal
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Snøskred



Flaksnøskred

Snøskred blir utløst som følge av 
rask belastning (snø eller skiløper) med 
påfølgende brudd i et svakt sjikt



Terreng utsatt for snøskred

Å Hvor løsner det skred?

ÅBratt terreng uten skog

ÅTerrengformer som samler snø

Å Hvor langt kan de gå ut i dalbunnen?

ÅUtløsningsvolum

ÅMedrivning av skredmasser nedover i skredbanen

ÅTerrengform









Rekkevidde av snøskred



Beregning av rekkevidde ved 

modeller
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Profil 1



Rekkevidden av snøskred

Å Tørr snø når lengst

Å Størst rekkevidde når fjellsida er dekket av tørr og løs snø i hele 

skredbanen

Å Skred som tar bygninger skjer gjerne etter langvarig snøvær 

med vind fra samme retning og når forvinteren har vært kald

Å Snøskred som tar bygninger kommer alltid som en overraskelse 

og skjer på steder der folk aldri har sett skred før



Værforhold som spiller inn på 

stabiliteten

Å Nysnømengde og intensitet

Å Vindstyrke og retning

Å Lufttemperatur

Å Snødekkets lagdeling

ÅLange kuldeperioder kan føre til ustabilt snødekke!



Værforhold og snøskred

Å De aller fleste skred går mens det blåser og snør kraftig

Å For å få store skred mot bebyggelse må det minst komme en 
halv meter nysnø i løpet av et par dager

Å Vind som fører til fokksnøtransport er en viktig kilde for 
snøavlagring

ÅDet legger seg fort opp 3-4 ganger så mye snø i fjellsider 
som ligger i le når det blåser kuling



K

Tegnforklaring 
skredkart

Faresone 1000 års skred

Kartlagt område

Helningsvinkel terreng



Skarvatnet



Skarvatnet



Riksvei 70

Midtbygda

Vangslia



Hovdin

Stølen



Rønningslia

Bjørklia



To områder med størst utfordringer

Å Hyttefeltet øst for Skarvatnet

Å Rønningslia



Skarvatnet øst



Skarvatnet øst



Skarvatnet øst

Å Stor usikkerhet knyttet til vurderingene

Å Sjelden utløsning av skred

Å Terrenget ligger til rette for at skred kan nå hyttefeltet

Å Minst flere hundre år mellom hver gang

Å Ikke godkjenne flere hyttetomter innenfor fareområdet

Å Faren antas å være så liten at NGI ikke ser grunn til etablering 

av sikringstiltak for eksisterende hytter på nåværende tidspunkt



Rønningslia



Tiltakssone

Faresone
Ny bebyggelse



Rønningslia

Å Klare indikasjoner på at det har gått store snøskred ned mot 

hyttefeltet

Å NGI mener å ha gode faglige belegg for å si at deler av 

hyttebebyggelsen ligger mer skredutsatt enn sikkerhetskravet

Å NGIs anbefalninger

ÅIkke godkjenne flere hyttetomter innenfor faregrensen

ÅGjøre nærmere vurderinger av behovet for sikring innenfor 

tiltakssonen



Sikringsmuligheter

Å Sikring

ïUtløsningsområdet

ÅStøtteforbygninger

ïNede ved hyttene

ÅLedevoll

ÅFangvoll/-mur

ÅForsterke bygg

ÅFlytte bygg ut av faresonen

ïVarsling

ÅNedbør, vind, temperatur

ïFlytting av hytter



Støtteforbygninger



Ledevoller



Plogvoll


